
Zamównie prowadnika typu PKK powinno zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:

Prowadniki kablowe

Typu PKK

PKK 220 / 200 x 2340/ 200 "h"; 5Pz, 1PT55

Typ / Promieñ x D³ugoœæ / Szerokoœæ "Konfiguracja"; Separatory

D³ugoœæ prowadnika zale¿y od d³ugoœci przejazdu. Do jej obliczenia u¿ywa siê poni¿szego wzoru:

"D³ugoœæ przejazdu /2 + (4x Promieñ)."

Wszystkie ogniwa PKK s¹ dostarczane ze

zintegrowanymi koñcówkami, ka¿de ogniwo

mo¿e byæ u¿ywane równie¿ jako koñcówka.

Szerokoœæ prowadnika zale¿y od iloœci oraz œrednicy kabli, które maj¹ byæ w nim zainstalowane.

Przy niskich prêdkoœciach przejazdu mo¿liwe jest instalowanie kabli jeden nad drugim. Tworzy to dodatkowe

miejsce na kable (zobacz warianty separacji).

Promieñ równie¿ zale¿y od planowanej iloœci linii. Stosowaæ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zwykle wystarcza 10-krotnoœæ œrednicy najwiêkszego kabla.

Przyk³ad: D³ugoœæ przejazdu 3 m, promieñ giêcia 200 mm, kable: 1x15 mm, 8x8 mm, 3x12 mm, 2x22 mm

Prowadnik podwieszany.

Konfiguracja u¿ywana jest przy okazji nietypowego u¿ycia prowadnika.

Materia³:

Prowadniki s¹ produkowane z poliamidu wzmocnionego wysokiej jakoœci w³óknami szklanymi.

Charakteryzuj¹ siê wysok¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ (z wy³¹czeniem kwasów oraz stê¿onych zasad).

Zakres temperatury pracy: -40°C do +135°C.

* indywidualne rozwi¹zania

* du¿e rozmiary

* optymalna stabilnoœæ

* ³atwe u¿ytkowanie

Separatory s¹ zale¿ne od zastosowania.

Typ zale¿y od œrednicy oraz liczby kabli, które maj¹ byæ zainstalowane w prowadniku.

Powinno siê zachowaæ co najmniej 10 % wolnej przestrzeni dla kabli oraz 20 % dla przewodów.
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Prowadniki typu PKK mog¹ byæ ³atwo rozszerzane

w szerokoœci, jak równie¿ w wysokoœci. Wystarczy

po³¹czyæ prowadniki jak na rysunku obok.
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Rozmiary: D³ugoœæ prowadnika = d³ugoœæ przejazdu /2 + 4x Promieñ giêcia.

prowadnik "trójwymiarowy"
mo¿liwoœæ ³atwego skracania oraz wyd³u¿ania
zintegrowana koñcówka z tworzywa sztucznego
bardzo ³atwy monta¿
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Typ PKK 120/220/320/520

Max. u¿ytkowa szerokoœæ prowadnika = szerokoœæ prowadnika - 2e
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Dla uzyskania

g³adkiej powierzchni

œlizgowej jak i

estetycznego wygl¹du

nale¿y u¿ywaæ œrub

DIN 7991.

zintegrowana koñcówka

Rozmiary ³¹czeñ:
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Typ dostêpne szerokoœci prowadników [w mm]

PKK 120,121,123,128

PKK 220,221,223,228

PKK 320,321,323,328

PKK 520,521
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Warianty u¿ycia PKK

poziomym przegrodom teleskopowym (PT) mo¿liwe jest
bardzo precyzyjne u³o¿enie kabli w prowadniku, równie¿
w przypadku z³o¿onych instalacji.

Dziêki ³atwo montowanym separatorom wewnêtrznym,
ustawianym z dok³adnoœci¹ nawet do 3 mm, oraz

PT 55     55 do 80

PT 75     75 do 100

Przegroda ca³kowita
pionowa (PZ)

Pionowa przegroda
krótka (PK)

Pozioma przegroda
teleskopowa (PT)

Pozioma przegroda
podwieszana (PF)

TYP PKK 120/220/320/520
Szerokoœæ prowadnika typu PKK zale¿y jedynie od rozmiaru u¿ytej poprzeczki.
Prowadnik mo¿e byæ ³atwo wyd³u¿any b¹dŸ skracany bez specjalistycznych
narzêdzi. Mo¿na demontowaæ tak wewnêtrzne jak i zewnêtrzne poprzeczki
aby w mo¿liwie naj³atwiejszy sposób zainstalowaæ kable. Plastikowe separa-
tory oraz przegrody teleskopowe nie mog¹ byæ instalowane gêœciej ni¿ co
2mm. Ka¿de ogniwo wyposa¿one jest w otwór monta¿owy, ka¿de ogniwo jest

Standardowo poprzeczka znajduje siê w co drugim ogniwie prowadnika.

TYP PKK 128/228/328
Ten typ PKK jest u¿ywany przy szczególnie d³ugich przejazdach.
Prowadnik œlizga siê wtedy sam po sobie. Mo¿liwe jest to dziêki zastosowaniu
dodatkowych elementów œlizgowych. Elementy œlizgowe mocuje siê przy pomocy
otworów na prowadniku. Przy ma³ej liczbie zgiêæ oraz dla prêdkoœci przejazdu
poni¿ej 1 m/s elementy œlizgowe nie s¹ wymagane.

TYP PKK 123/223/323
Typ PKK 123/223/323 wyposa¿ony jest w dodatkow¹ poprzeczkê w promieniu
wewnêtrznym co przy niskich prêdkoœciach przejazdu
daje mo¿liwoœæ zainstalowania dodatkowej warstwy kabli.

w promieniu zewnêtrznym prowadnika.

Inne konfiguracje wykonujemy jedynie na zamówienie.

TYP PKK 121/221/321/521
S¹ to prowadniki standardowe, z tym, ¿e

ogniwie.

TYP PKK 125/225/325
Typ PKK 125/225/325 jest odmian¹ zamkniêt¹ prowadnków PKK. Aby
zainstalowaæ kable, mo¿liwe jest otwarcie pokryw po obydwu stronach.
Separatory oraz przegrody poziome równie¿ dla typu PKK.dostêpne s¹
Standardowy prowadnik PKK mo¿e byæ zmieniony w zamkniêty poprzez
wymianê zwyk³ych poprzeczek na pokrywy.

Przyk³ad: - TEPKK 225 / 200 x 1625 / 100
(zdjêcie obok)
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1. odbezpiecz haczyk
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Pozioma przegroda teleskopowa (PT)
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jednoczeœnie koñcówk¹ mocuj¹c¹.

poprzeczka znajduje siê w ka¿dym

Opcjonalnie mo¿liwe jest zainstalowanie poprzeczek

Ze wzglêdów estetycznych prowadniki typu PKK

mog¹ byæ dostarczone z g³adkimi ogniwami.

Szczególnie istotne jest to przy zamawianiu

PKK 225/325.


