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Standardowe roloos ony.
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Sposób obliczania 
d ugo ci rolki.

d ugo  rolki = LT + 2Y

Przyk ad:
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Wymiary i oznaczenia standardowych elementów mocuj cychWymiary i oznaczenia standardowych elementów mocuj cych.
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   zapro-
jektowane wg. indywidualnych
potrzeb klienta. Wówczas na-

   
z rysunkiem i opisem techni-
cznym, który zawsze 
nasze biuro.

SURE-SPRINGS   .®

d1
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Roloosłony bez obudowy
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  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
 300 500 650 800 1000 1200 1350 1500
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 400 600 900 1200 1500 1800 2000 2200

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
 450 700 1050 1350 1650 2000 2250 2450
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 500 1000 1600 1900 2200 2500 2750 3000

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
 550 1100 1750 2050 2350 2600 2900 3150
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 700 1300 2000 2350 2700 3100 3400 3700

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
 750 1400 2150 2500 2850 3200 3550 3850
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800 1500 2300 2650 3000 3300 3700 4000
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 850 1250 1650 2000 2500 3000 3850

250 350 500 750 1000 1250 1500
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Z* - Stały współczynnik

(patrz 2Y na poprzedniej stronie)

Roloosłony z obudową
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ROLOOSŁONY

Pozycje pracy:

2
T5
R2

Pozioma i frontalna pozycja pracy Pionowa pozycja pracy

Materia  elementów mocujących: aluminium, stal

pozioma

pionowa

frontalna

Zgarniacz: montowany jest na 
widocznej czołowej stronie taśmy.
Na życzenie obustronnie.

strona czołowa

strona czołowa

uPrzyk adowy kod monta
strona czo owa

pozycja pracy
mocowanie ta my
mocowanie obudowy
mocowanie zgarniacza

F1

R1

R2

Przedstawiony poniżej diagram obowiązuje dla wszystkich roloosłon i opisuje:

• Typy mocowań          • Kierunek i sposób wysuwu taśmy
• Pozycje montażu elementów mocujących na taśmie

Sposoby mocowania roloosłon
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Standardowe sposoby montażu obudowy: Prosimy podać przy zapytaniu lub zamówieniu rodzaj mocowania.
W celu dopasowania odpowiedniego sposobu montażu obudowy roloosłony trzeba nałożyc schemat mocowania na
schemat poprzednio wybranej pozycji pracy osłony (F1, F2, F3, F4 lub V1,V2, V3, V4) nie obracając żaden ze schematów.
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Ciecze z którymi ma kontakt ta ma
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• Ø 
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 R  1 R  2

  

1 2 3 4 5 6 7
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y a a

Kod mocowania dla roloosłon bez obudowy

a m

     .....................................................................................................
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                 ..............................................................................

Nazwa firmy:

Potrzebna ilość osłon:
Roczne zapotrzebowanie: ......................................................................
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......................................................................................

zamontowane roloos

®

..........................................................................................mm

Notatki: .............................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

...............................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Arkusz zapytania ofertowego
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ROLOOSŁONY

Skonstruowany przez nas mechanizm napinający SURE-SPRINGS jest najlepszym rozwiązaniem
dostępnym na rynku. W tym mechanizmie wyeliminowaliśmy wady jednosprężynowych systemów
napinających, tym samym podnieśliśmy żywotność naszych produktów. Drugą istotną innowacją jest system 
mocowania taśmy do rolki – już nie są klejone a są wyposażone w niezawodny mechanizm mocowania. 

Ponadto mechanizm napinający SURE-SPRINGS to szereg innych korzyści:
• Prędkość rozwijania taśmy do 150m/min.
• Przyspieszenie do 2g
• Gwarancja do 1 lub 2mln cykli roboczych

®SURE-SPRINGS : zasada działania

Powyższa ilustracja przedstawia różnicę w działaniu obu mechanizmów.
• W mechanizmie 1 sprężyny są zamocowane sztywno do końców wałka, co powoduje skręcanie podczas 
zwijania i rozwijania osłony. To wywołuje tarcia i zwiększa zużycie zwojów wałka.
• W mechanizmie 2 (SURE-SPRINGS®), sprężyny przymocowane są do ruchomej końcówki przesuwającej 
się podczas zwijania i rozwijania osłony. Dzięki temu zwoje utrzymane są w niezmienionej formie, co 
wpływa na żywotność mechanizmu.

®

Wielosprężynowy system napinający: SURE-SPRINGS ® 

14 +48 22 6256541 WWW.MERCATOR.COM.PL MERCATOR@MERCATOR.COM.PL



ROLOOSŁONY

Transmisja nap du

 mocowania jest przesuwany w skrajne po o enie osiowo,  wzd u  gwintowanego wa ka.

Transmisja nap du

utrzymuje ich zwoje w uporz dkowany sposób, w prawid owym rozmieszczeniu.

Mechanizm mocuj cy ta m  do rolki napinaj cej.Mechanizm mocuj cy ta m  do rolki napinaj cej

 

To najbardziej niezawodny system zabezpieczaj cy mocowanie ta my do obudowy rolki, którego
zaletami s :

System SURE-SPRINGS nadaje wszystkim spr ynom idealn  geometri . Podczas pracy
Innowacyjne rozwi zaniaInnowacyjne rozwi zania

Moment obrotowy spr yn przymocowanych do osi – wa ka, przenoszony jest na rolk  przez
przesuwny wielowypust. Taki system pozwala na wyd u enie spr yn napinaj cych. Ich punkt

®

• Zalecany do pracy z dużą prędkością
• Utrzymuje geometrię pakietu sprężyn napinających
• Sprężyny nigdy się nie przecierają i nie ulegają splotom
• Zredukowane gabaryty
• Niezawodność i długa żywotność

• Pewne i bezpieczne mocowanie taśmy do rolki bez użycia kleju
• Bardzo praktyczne rozwiząnie do konserwacji, ponieważ   każdy element można łatwo i 
szybko wymienić
• Nadaje się do pracy w agresywnym chemicznie środowisku
• Bezpieczny dla środowiska

SURE-SPRINGS® - Specyfikacja

+48 22 6256541 WWW.MERCATOR.COM.PL MERCATOR@MERCATOR.COM.PL 15



ROLOOSŁONY

Produkt specjalny: roloosłony z obudową typu "J"
Obudowa  roloosłon  typu  “J”  SHUTTERING  jest  stosowana  przy  dużych  powierzchniach  bazowych  kanałów  i 
otworów.
Zalety produktu:
• PRĘDKOŚĆ: zalecane do stosowania przy dużych prędkościach, do pracy na sucho oraz z płynami chłodzący-
mi.
•  HAŁAS:  dzięki  nowatorskiemu  mechanizmowi  roloosłony zniwelowano hałas   powstający   przy   stukach  i  
wibracjach podczas pracy osłony.
•  WYTRZYMAŁOŚĆ:  Szczególnie  zalecany  do  stosowania  w  sytuacjach,  w  których  pracownik  musi  stanąć 
na fartuchu aluminiowym.
•  CZYSZCZENIE:  Taśma  przesuwająca  się  po  krawędziach  bocznych,  podpierającyh,  została  zaprojektowana 
tak aby wióry spadały z niej swobodnie bez zakleszczania.
•  SZYBKA  WYMIANA: Jeżeli  niektóre elementy fartucha  zostały uszkodzone  można  je szybko   i  łatwo wymie- 
nić po odkręceniu bocznych śrub bez demonatażu całej taśmy.

DANE TECHNICZNE:
• Grubość - 18mm
• Zredukowana waga: 12,5kg/m2
(29 kg/m2 w wersji wzmocnionej)
• Predkość przesuwu do 120m/min.
• Żywotność 1 000 000 cykli
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4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
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se

 

ZALETY PRODUKTU:
• Wykonana w całości z metalu
• Idealnie płaska po stronie kontaktu z wiórami
• Wyposażona w zgarniacz wiórów
• Uporządkowane odprowadzanie chłodziwa
• Wysoka odporność na zginanie (patrz wykres)
• Wzmocniona stalowymi profilami
• Wysoka odporność na naprężenia rozciągające
• Wyposażona w stalowe poprzeczki, zaślepki
• Modularny system z wymiennymi elementami
• Doskonała niezawodność i żywotność

Produkt specjalny: roloosłony z ruchomymi segmentami

16 +48 22 6256541 WWW.MERCATOR.COM.PL MERCATOR@MERCATOR.COM.PL

Produkt specjalny: roloosłony z ruchomymi segmentami
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Opatentowany system roloosłon z ruchomymi segmentami, posiada istotną właści-
wość utrzymania segmentów w niezmiennym polożeniu podczas pracy maszyny. 
Taśma przymocowana do podłogi pozwala na poruszanie się w trakcie pracy maszyny
a specjalnie połączone łańcuchy rozwijają rolkę a następnie automatycznie ją zwijają. 
Opatentowany mechanizm balansuje system niezależnie od zmieniających się para-
metrów. Mechanizm kompensacji jest kompaktowy i zamontowany do kolumny 
maszyny we własnej obudowie. Na życzenie klienta możemy zaprojektować system  
zasilany silnikiem na prąd zmienny bądź silnikiem pneumatycznym. Wymiary, układ, 
prędkość pracy są dostosowane specjalnie na potrzeby każdego urządzenia.



ROLOOSŁONY
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ROLOOSŁONY

Produkt specjalny: ekran spawlaniczy.

2085

650

110

90

0002

1900
:

 UNI EN 1598 - DL 626/94 DL 81/2008
ROZMIARY NORMY:

Ekran spawalniczy jest ekranem ochronnym przeciwko iskrom, odpryskom spawalniczym
lub szlifierskim.

           

            

Ekran jest transparentny, a materiał, z którego został wykonany  idealnie osłania  pracowni- 
ków przed iskrami, gorącymi odpryskami lub szkodliwym promieniowaniem.

Ekran jest lekki (8,9kg) i mobilny - można go  łatwo przetransportować  i  szybko  usta- 
wić w dowolnym miejscu.

18 +48 22 6256541 WWW.MERCATOR.COM.PL MERCATOR@MERCATOR.COM.PL



ROLOOSŁONY

• ró ne szeroko ci i d ugo ci ta my

MOCOWANIA

Roloos ony do tokarek chroni  rub  i po czenie wielowypustowe, eliminuj c zagro enia opisane
w obowi zuj cych przepisach BHP.

CHARAKTERYSTYKA ROLOOS ON:

TA MA OBUDOWA WYKONANA NA YCZENIE KLIENTA

wykonane z ocynkowanej stali

wykonana z materia u odpornego
na ch odziwo i olej

prosimy o kontakt z naszym dzia em technicznym

z jedn  lub kilkoma spr ynami
MOCOWANIA

TA MA

MECHANIZM NAPINANIA

OBUDOWA WYKONANA NA YCZENIE KLIENTA

CHARAKTERYSTYKA ROLOOS ON:

• atwe w monta u

• kompaktowe wymiary
• pancerna szyba

W a ciwo ci:

Mocowania:
stal galwanizowana

oraz

Taśma: 
z odpornego na wióry
oraz chłodziwo materiału

z pojedyńczym lub
wielosprężynowym
napędem

Mechanizm napinania:

Oznaczenie Opis ID kod osłony  

LT Szerokość taśmy 150 200 200 250

LM Max. długość 1200 1500 2000 3000
Ø MAX Max. średnica 48 52 62 83

A Dystans do mocowań 33 50 50 50

LT150LM1200 LT200LM1500 LT200LM2000 LT250LM3000

Wymiary w mm. - Szerokość zewnętrzna osłony IPR = LT + 30

STANDARDOWE WYMIARY

Produkt specjalny: roloosłony do standardowych tokarek
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ALUMINIOWE I NITOWANE FARTUCHY OCHRONNE
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Aluminiowe fartuchy

 

Minimalna rednica

25,40

10

JL

AKS - 4 

AKS - 1

35

57,15JH

18

38,10
J

20,80

6

5
JB

1T

2T

3T

5T (1/2/3/4)

L1

S

L2

6T

20,52
5,

5

 (90 Kg)  (150 Kg)

mm mm Kg/m2 mm mm Kg J/mm2

AKS1 50 50 9,0                                       750 600 / 1

AKS4 / 50 9,0                                       750 600 10 1

JB / 60 9,5                                       750 600 50 1

JL 100 100 12,2                                     1200 1000 50 1

J 150 150 12,5                                     2200 1750 50 1
JH 200 200 25,0                                     4500 4000 75 2

D
C

E

L1xL2xS BxH C D E

1T 25x5,5 Al Flat AKS-1/AKS-4
2T 20x30x5,5 Al Corner AKS-1/AKS-4
3T 20x6 Al Cover JB

5 T/1 15x15x3 Al-Stl Corner JB
5 T/2 20x20x3 Al-Stl Corner JB
5 T/3 30x30x3 Al-Stl Corner J / JB / JL
5 T/4 40x40x5 Stl Corner J / JH

6T 30x30x2 Stl Hinged AKS-1/AKS-4
J/JL/JH/JB

7T *
18
20
35

ø 5,50
ø 8,50
ø 13

ø 10
ø 14
ø 20

Al Cover
JL
J
JH

Poliuretanowa uszczelka

Ko cówki z mosi dzu lub PAG

Standardowe
ko cówki mocuj ce
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Mo emy wykona  dowolne mocowania na yczenie klienta (wg. otrzymanego rys.)

Typ
ko cówki

M
at

er
ia

M
at

er
ia

Typ
fartucha

Al=Aluminium   Stl=Stal

szczotka
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz

brak
brak
brak
brak
brak

opcjonalnie
opcjonalnie



ALUMINIOWE I NITOWANE FARTUCHY OCHRONNE

1001/1 1001/2 1001/3 1001/4

1002 1003 1004

1005 1006

(mm)

  1001/1 Al-Stl-Br  50 30 2000
1001/2 Al-Stl-Br  70 30 2000
 1001/3 Al  70 30 2000
 1001/4 Stl  70 30 2000
1002 Al Al-Stl-Br 40 40 2000
1003 Al-Stl-Br Al-Stl-Br 70 40 2000
1004 Al-Stl-Br Al-Stl-Br 60 40 2000
1005 Stl Al-Stl-Br 70 50 2000
1006 Al Al-Stl-Br 70 50 2000

6 T

 5T/1 15x15x3 Al - Stl
5T/2 20x20x3 Al - Stl
5T/3 30x30x3 Al - Stl
6T 30x30x2 Stl     

5 T (1/2/3)

strona widoczna

strona widoczna strona widoczna strona widoczna strona widoczna

anzcodiw anortsanzcodiw anorts strona widoczna

strona widoczna strona widoczna
Standardowe mocowania

O
zn

ac
ze

ni
e

Mo liwe kombinacje

Dolny
element

Górny
element

Z rolk
na górze

Z rolk
na dole

Minimalna rednica
nawijania szeroko

Al=Aluminium   Stl=Stal   Br=Mosi dz
Mo emy wykona  dowolne mocowania 

na yczenie klienta (wg. otrzymanego rys.)

Materia

zawias

Nitowane fartuchy
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ALUMINIOWE I NITOWANE FARTUCHY OCHRONNE

WALL ROLL-UP COVER to ściana między obszarem roboczym a podzespołami   wewnętrznej  części  
obrabiarki. Stosuje się w dużych obrabiarkach dla pracy w pozycji frontalnej. Oś X jest wyposażona 
w fartuchy serii „J” a oś Y - w teleskopową osłonę Sheet-Pocket ze zgarniaczami.

 

MOTOR ROLL-UP COVER - zmotoryzowane roloosłony z dla pionowej pozycji pracy.
Wszystkie nasze fartuchy ochronne mogą być wyposażone w silnik i służyć jako ściana oddzielająca
obszar  roboczy  maszyny  od operatora. Pozwala to na  szybką wymianę narzędzi lub obrabianych
detali. Fartuch  działa  w  pozycji  pionowej  i  może być  zaprojektowany z obudową lub bez. Silnik 
można montować z lewej lub z prawej strony, w pionie lub w poziomie.
Nasz dział techniczny chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania.

APLIKACJA DLA ZMIANY DETALU APLIKACJA DLA ZMIANY NARZĘDZI

WERSJA BEZ OBUDOWY I
Z KOŁEM ROZDZIELAJĄCYM

PRZYKŁAD OSŁONY Z OBUDOWĄ I
ŁOŻYSKIEM ŚLIZGOWYM

Zabudowy specjalne z fartuchów i roloosłon
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